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1 Snabbguide 
Knappsatsen används för att styra och kontrollera ditt  larmsystem PowerSeries Neo. Knappsatsen har en uppsättning 
siffertangenter, piltangenter, nödknappar (Brand, Nöd och Överfall) samt funktionsknappar (F1-F5). 

[*]  används för att öppna en meny och välja. [#] används för att backa eller avsluta.  
Pilarna < > används för att bläddra genom listan med alternativ som finns i den aktuella menyn.  

 Knappsatsens statusindikeringar  

Symbol Betydelse Förklaring 

  
Driftklar 

Symbolen indikerar att systemet är klart att tillkopplas. Om driftklar inte lyser när du 
ska tillkoppla är en eller flera sektioner (dörrar, fönster etc) öppna. Bläddra med 
pilarna < > för att se vilken sektion som är öppen.  

  
Tillkopplat Indikerar att systemet är tillkopplat.   

 
Fel 

Indikerar ett fel i systemet. Tryck [* ] [2] för att se vad som är fel. Felindikeringen 
släcks automatiskt när felet är avhjälpt.  

 
AC 

Indikerar att systemet har nätspänning. Indikeringen är släckt när systemet saknar 
nätspänning (vid strömavbrott). OBS! Indikeringen är inte i drift på trådlös knappsats!  

 Tillkoppling och frånkoppling av systemet 

Funktion  Knapptryckningar 

Bortatillkoppla  
(tillkopplar allt) 

När systemet är driftklart, ange din kod eller använd din proxtag.                                
Lämna området genom entrédörren. 

Hemmatillkoppla 1) 
(tillkopplar skalskydd) 

När systemet är driftklart, ange din kod eller använd din proxtag.                                
Stanna kvar i området och öppna inte entrédörren.  
ELLER, håll in funktionsknapp F1 för Hemmatillkoppling.  

Nattillkoppla 1) När systemet är Hemmatillkopplat, tryck [*][* ] [Kod]. 

Tillkoppling utan infördröjning [*][9]  [Kod]                                                                                  Info: sid 6 

Snabbtillslag 2) /  Snabbutgång [*][0]                                                                                            Info: sid 7 

Frånkoppla eller avbryta tillkoppling Ange din kod eller använd din proxtag.                               Info: sid 8 

Tysta siren vid larm  Ange din kod eller använd din proxtag.                               Info: sid 13 

1)  2)  Funktionen måste vara aktiverad av din installatör för att fungera.  1) (ref. 001)   2) (ref. 015:4) 

Tips! Om du anger fel kod, tryck först [#] och sedan korrekt kod. 

 Förbikoppling  

Förbikoppling gör det möjligt att inaktivera enskilda sektioner tillfälligt. Inställning görs i menyn [*][1].  
Det krävs användarkod för att öppna menyn [*][1], detta kan ändras av din installatör vid behov. (ref. 023:4) 

Funktion  Knapptryckningar 

Förbikoppla individuella sektioner [*][1]  [Kod] [bläddra < >] och tryck [*] för att förbikoppla vald sektion. 
ELLER ange [3-siffrigt sektionsnummer] som skall förbikopplas.  
Avsluta med [#].                                                                      Info: sid 9-10 

Förbikoppla alla öppna sektioner [*][1] [Kod] [9][9][8] [#]                                                         Info: sid 10 

Upprepa senaste förbikoppling [*][1]  [Kod] [9][9][9] [#]                                                         Info: sid 10 

Rensa förbikoppling [*][1] [Kod] [0][0][0] [#]                                                         Info: sid 11 
ELLER [*][1] [Kod] [Bläddra < > Flera alternativ] [*] [Bläddra < > Rensa 
FBK] [*]  [#]. 
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 Vanliga funktioner 

Funktion  Knapptryckningar 

Visa fel i systemet [*][2] , [bläddra < >] och tryck [*]                                      Info: sid 27-29 

Slå PÅ/AV Ding-Dong funktion [*][4 ]                                                                                     Info: sid 26 

Lägga till/ta bort eller byta kod [*][5] [Masterkod] [< >] [*] [* ] [Ny kod] [#] [#]             Info: sid 18 

Lägg till/ta bort Proxtag [*][5]  [Masterkod] [< >] [*] [2] [Proxtag] [#] [#]            Info: sid 18-19 

Visa händelseminne [*][6] [Masterkod] [*], använd [< >] och [*]                  Info: sid 21 

Ställ in tid och datum [*][6] [Masterkod] [0][1] [TT:MM : MM:DD:ÅÅ] [#]     Info: sid 21 

Utför systemtest med siren [*][6] [Masterkod] [0][4] [#]                                             Info: sid 24 

Ändra knappsatsens ljusstyrka [* ][6] [Masterkod] [1][2] [< >] [#][#]                               Info: sid 23 

Ändra (eller tysta) knappsatsens summer [*][6] [Masterkod] [1][4] [< >] [#][#]                                  Info: sid 24 

2 Tillkoppling 
PowerSeries Neo kan tillkopplas i olika lägen beroende på vad du just vid tillkopplingstillfället har för behov. Vilka 
sektioner som ingår i de olika tillkopplingslägena har programmerats av din installatör. 

 Olika tillkopplingslägen 

¶ Bortatillkoppling 
I Bortaläget är hela larmsystemet tillkopplat. Alla sektioner kan lösa ut larmet. 

¶ Hemmatillkoppling 
I Hemmaläget är endast vissa sektioner aktiva: Sektionerna som ingår i skalskyddet (t.ex. fönster och 
dörrar) är aktiva medan förvalda inomhussektioner (volymskydd) inte är aktiva. 

¶ Nattillkoppling 
Nattläget är en utökning av Hemmaläget och begränsar område man kan röra sig på utan att utlösa larm. 

¶ Hemmatillkoppling utan inpasseringstid 
Som Hemmaläge ovan, men i detta läge finns ingen inpasseringsfördröjning på entrédörren, den utlöser 
larm direkt vid påverkan. 

 Bortatillkoppling (tillkoppla hela systemet) 

Den vanligaste formen av tillkoppling när hela systemet/området tillkopplas. LCD-display 

1 YƻƴǘǊƻƭƭŜǊŀ ŀǘǘ ƛƴŘƛƪŜǊƛƴƎŜƴ ŦǀǊ έ5ǊƛŦǘƪƭŀǊέ   är tänd. Om så inte är fallet:  
bläddra med pilarna < > för att se öppna sektioner, vilka förhindrar tillkoppling. 
 

2 Ange din kod eller använd din proxtag 

System klart 

att tillkoppla 

Ange kod eller  

h¬ll upp proxtag 

3 Efter lyckad tillkoppling händer följande: 

- utpasseringstiden startar och knappsatsens summer ljuder.  
- indikering för έDriftkƭŀǊέ   förblir tänd. 

Utpasseringstid  

p¬g¬r 

4 Lämna lokalen genom entrédörren.  

¢ŜȄǘŜƴ έhōǎŜǊǾŜǊŀ CǀǊōƛƪƻǇǇƭŀǘέ Ǿƛǎŀǎ ƻƳ .ƻǊǘŀκIŜƳƳŀ-sektioner finns i 
systemet eller om sektioner har manuellt förbikopplats. Borta/Hemma-sektioner 
aktiveras när entrédörren stängs. 

* Observera *  <> 

 Fºrbikopplat 

5 När utpasseringstiden löpt ut släcks indikeringen έ5ǊƛŦǘƪƭŀǊέ och indikeringen 

έ¢ƛƭƭƪƻǇǇƭŀǘέ   tänds och knappsatsens summer tystnar. 

Tillkopplat  

i bortalªge 
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 Hemmatillkoppling 

Hemmatillkoppling aktiveras med funktionsknapp (normalt F1) eller med kod 
alternativt proxtag. Vid tillkoppling med funktionsknapp är utpasseringssummern tyst. 

LCD-display 

1 Kontrollera att indikeringen för έ5ǊƛŦǘƪƭŀǊέ   är tänd. Om så inte är fallet:  
bläddra med pilarna < > för att se öppna sektioner, vilka förhindrar tillkoppling. 
 

2 Håll in funktionsknapp (F1) för Hemmatillkoppling. Utpasseringssummern är tyst. 
Även om entrédörren öppnas under utpasseringstiden kommer systemet Hemmatillkopplas. 

ELLER 

Ange din kod eller använd din proxtag. Utpasseringssummern börjar ljuda. 
Passera inte ut genom entrédörren! 
OBS! Om entrédörren öppnas/stängs under utpasseringstiden, efter att kod eller proxtag 
har använts, Bortatillkopplas systemet. 

System klart 

att tillkoppla 

Ange kod eller  

h¬ll upp proxtag 

3 Efter lyckad tillkoppling händer följande: 

- ǘŜȄǘŜƴ έhōǎŜǊǾŜǊŀ CǀǊōƛƪƻǇǇƭŀǘέ ǾƛǎŀǎΦ 

- utpasseringstiden startar (och knappsatsens summer är tyst eller ljuder). 

- indikeringen för έ5ǊƛŦǘƪƭŀǊέ   förblir tänd. 

* Observera *  <> 

 Fºrbikopplat 

Utpasseringstid  

p¬g¬r 

4 När utpasseringstiden löpt ut släcks indikeringen έ5ǊƛŦǘƪƭŀǊέ ƻŎƘ indikeringen  

 έ¢ƛƭƭƪƻǇǇƭŀǘέ    tänds. 

Tillkopplat      <> 

i hemmalªge 

 
 

 Hemmatillkoppling utan utpasseringssummer 

Utpasseringssummern är tyst om du hemmatillkopplar med funktionsknapp, fjärrkontroll, mobilapp eller  
med kommandot [*][9] hemmatillkoppling utan infördröjning (se nästa avsnitt). 

Summerfunktionen kan aktiveras av din installatör om behov finns. (ref. 021:8)  

 
 

 Hemmatillkoppling utan infördröjning [*][9]   

1 Kontrollera att indikeringen ŦǀǊ έ5ǊƛŦǘƪƭŀǊέ   är tänd. Om så inte är fallet:  
bläddra med pilarna < > för att se öppna sektioner, vilka förhindrar tillkoppling. 
 

2 Tryck [*][9] och ange din kod eller använd din proxtag. 

System klart 

att tillkoppla 

Ange kod eller  

h¬ll upp proxtag 

3 Efter lyckad tillkoppling händer följande: 

- tŜȄǘŜƴ έ¢ƛƭƭǎƭŀƎŜƴ ǳǘŀƴ ƛƴƎňƴƎǎǘƛŘέ visas. 

- utpasseringstiden startar och knappsatsens summer är tyst. 

- indikeringen för έ5ǊƛŦǘƪƭŀǊέ    förblir tänd. 

Tillslagen  

utan ing¬ngstid 

Utpasseringstid  

p¬g¬r 

4 När utpasseringstiden löpt ut släcks indikeringen έ5ǊƛŦǘƪƭŀǊέΦ  

LƴŘƛƪŜǊƛƴƎŜƴ έ¢ƛƭƭƪƻǇǇƭŀǘέ    blinkar som en påminnelse om att systemet är 
tillkopplat utan inpasseringsfördröjning. 

Tillkopplat       <> 

i hemmalªge 
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 Passera ut när det är hemmatillkopplat [*][0]  

Använd funktionen Snabbutgång för utpassering genom entrédörren samtidigt som systemet är Hemmatillkopplat.  
För Snabbutgång används kortkommando [*][0] (samma som för Snabbtillslag). Funktionen ger dig två minuters 
utpasseringstid för att gå ut genom entrédörren. Utpasseringstiden avbryts direkt när entrédörren stängs. 

 
 

 LCD-display 

1 När systemet är i hemmaläge (indikeringen tillkopplat    är tänd).  
Tryck [*][0] eller använd funktionsknapp konfigurerad som Snabbutgång. 

Tillkopplat       <> 

i hemmalªge 

2 Passera ut genom entrédörren inom den 2 minuter långa utpasseringstiden.  Snabbutg¬ng 

p¬g¬r 

 Nattillkoppling då systemet är i hemmaläge 

Vid nattillkoppling aktiveras förvalda delar av volymskyddet (inre sektioner som är programmerade  
som nattsektioner). Den del av huset som inte är larmad begränsas. Nattillkoppling är möjligt efter att systemet  
först har Hemmatillkopplats. 

  

1 För att nattillkoppla när systemet är tillkopplat i Hemmaläge: 

Tryck [*][*]  

ELLER tryck [*][1] 

ELLER tryck och håll ner funktionsknapp konfigurerad som Nattillkoppling. 

 

Tillkopplat       <> 

i hemmalªge 

Tryck (*) fºr     <> 

Volymskydd 

2 Ange din kod eller använd din proxtag.  
Ange kod eller  

h¬ll upp proxtag 

- Alla sektioner är nu aktiva förutom de som är programmerade som Nattsektioner. 
Volymskyddet har 

tillkopplats 

3 För att ta bort nattillkoppling utförs samma kommando enligt steg 1 igen. 
System till       <> 

i Nattlªge 

 

 Snabbtillslag [*][0]  

Med Snabbtillslag går det extra enkelt och snabbt att tillkoppla systemet. Snabbtillslag påverkar bara tillkoppling och 
gör även att funktionsknappar med tillkopplingsfunktion fungerar utan kod. Funktionen måste vara aktiverad av din 
installatör för att fungera. (ref. 015:4) På alla platser kanske det inte är lämpligt att ha funktionen aktiverad då det inte 
krävs någon kod för användning. 

  

1 För att göra ett snabbtillslag: 

Tryck [*][0]  

ELLER  

- tryck och håll ner funktionsknapp konfigurerad för bortatillkoppling  
eller hemmatillkoppling. 

System klart 

att tillkoppla 

Utpasseringstid  

p¬g¬r 
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3 Fel som kan uppstå vid tillkoppling 
Knappsatsen ger en ihållande ton vid misslyckat försök att tillkoppla. 

 Misslyckad tillkoppling 

En felsignal (långt pip) ljuder om systemet inte kan tillkopplas. Tillkopplingsfel uppstår om: 

¶ Systemet inte är klart att tillkopplas (dvs. sektioner är öppna och systemet är ej driftklart). 

¶ En ogiltig användarkod har angetts. 

3.1.1 Göra systemet driftklart efter misslyckad tillkoppling 

1 Kontrollera att alla sektioner är stängda. Se öppna sektioner via knappsatsen med hjälp av pilarna < >.  

2 Om fellampan är tänd, tryck [*][2] och åtgärda fel som finns i systemet. Se sid 27 för mer information. 

3 När sektioner är stängda, fel avhjälpta och indikering för driftklart lyser, prova att tillkoppla igen.  

4 Om du inte kan tillkoppla trots att systemet är driftklart, kontakta din installatör. 

  Utpasseringsfel 

Ett utpasseringsfel är en varningsfunktion och aktiveras om entrédörren står öppen efter utpasseringstidens slut.  

Funktionen måste vara aktiverad av din installatör för att fungera. (ref. 013:6).  

Utpasseringsfel leder till följande: 

¶ Inpasseringstiden startar direkt när utpasseringstiden löpt ut. 

¶ Sirenen ljuder under hela inpasseringsfördröjningen. 

3.2.1  Handhavande vid utpasseringsfel 

1 Gå tillbaka in i lokalen. 

2 Frånkoppla systemet innan fördröjningstiden går ut. 

3 Tillkoppla systemet igen, och se till att entrédörren stängs ordentligt. 

4 Frånkoppling av systemet 
När den larmskyddade entrédörren (med fördröjd funktion) öppnas då systemet är tillkopplat, startar inpasseringstiden.  

Inpasseringstiden indikeras på knappsatsen genom en ihållande summerton i kombination med texten  
έLƴǇŀǎǎŜǊƛƴƎǎǘƛŘΣ Slå Řƛƴ ƪƻŘέΦ 5ǳ ōŜƘǀǾŜǊ ŦǊňƴƪƻǇǇƭŀ όƭŀǊƳŀ ŀǾύ ƛƴƴŀƴ ƛƴǇŀǎǎŜǊƛƴƎǎǘƛŘŜƴ ƭǀǇŜǊ ǳǘΣ ŀƴƴŀǊǎ ƎňǊ ƭŀǊƳŜǘΦ 

 LCD-display 

1 När du öppnar entrédörren händer följande: 

- inpasseringstiden startar och knappsatsens summer ljuder. 

- ǘŜȄǘŜƴ έLnpasseringstid, {ƭň Řƛƴ ƪƻŘέ ǾƛǎŀǎΦ 

Tillkopplat  

i bortalªge 

Inpasseringstid 

Ange din kod 

2 Ange din kod eller använd din proxtag.  
Om du slår fel kod, tryck först [#] och sedan korrekt kod. 

Systemet fr¬n 

inget larmminne 

3 När systemet har frånkopplats slutar summern att ljuda och indikeringen  

 έ¢ƛƭƭƪƻǇǇƭŀǘέ    släcks. 

Systemet klart  

att tillkoppla 

 

Information - Trådlös knappsats 
Eftersom en trådlös knappsats (utan nätadapter) automatiskt ställer sig i batterisparläge när den inte används,  
tar det vid inpassering ett antal sekunder innan knappsatsen automatiskt tänds och summern börjar ljuda.  

 Misslyckad frånkoppling 

Om koden du anger blir fel inslagen eller är ogiltig kommer systemet inte att frånkopplas. Knappsatsens summer  
avger också en felsignal under 2 sekunder. Om detta inträffar, tryck först på [#] och ange sedan en giltig kod.  
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5 Förbikoppling av sektioner 
Förbikoppling av sektioner inaktiverar valda sektioner nästa gång systemet tillkopplas. En sektion som är förbikopplad 
kan inte utlösa larm trots att systemet är tillkopplat. Förbikopplade sektioner återgår automatiskt i systemet vid nästa 
frånkoppling. All förbikoppling och olika alternativ för detta hanteras i menyn [*][1].  

Det krävs användarkod för att öppna menyn [*][1], detta kan ändras av din installatör vid behov. (ref. 023:4) 

 Indikering för förbikopplad sektion 

I menyn [*][1] Förbikoppling visas status på sektion med en indikering längst ut till höger i displayen. Se exempel på hur 
det visas i nedan tabell. Sektionstext motsvarar programmerade sektionsnamn i systemet. Som standard står det 
Sektion 1, Sektion 2 osv men din installatör kan ha programmerat andra texter t.ex. Kontor, Butik, Kök etc. (ref. 000:001) 

 

LCD-display Indikering Beskrivning 

Sektionstext   <> ingen Sektionen är stängd och driftklar. 

Sektionstext   <>                             

¥ 
Ö 

Sektion är öppen (påverkad) för tillfället. Du kanske inte kan tillkoppla 
systemet (beror på sektionstyp och om den är tvångstillkopplingsbar). 

Sektionstext   <>                                

F 
F 

Sektion är förbikopplad och kan inte avge larm. 

 Viktigt om förbikopplade sektioner 

Förbikopplingen: 

- tillåter dig att tillkoppla systemet om en sektion är tillfälligt ur funktion.  

- reducerar säkerhetsnivån. 

- rensas automatiskt vid nästa frånkoppling. 

OBS! ¢ŜȄǘŜƴ έhōǎŜǊǾŜǊŀ CǀǊōƛƪƻǇǇƭŀǘέ Ǿƛǎŀǎ alltid vid tillkoppling om sektioner har 
förbikopplats eller om Borta/Hemma-sektioner finns i systemet. 

* Observera *  <> 

  Fºrbikopplat 

  Flera förbikopplingsalternativ 

Bläddra med pilen < (åt vänster) i menyn [*][1] Förbikoppling för att komma åt flera alternativ som kan hjälpa dig vid 
förbikopplingsförfarandet. När texten Flera alternativ visas i displayen trycker du på [*]. 

Förbikoppla alla öppna sektioner [*][1] [Kod][998][#] (FBK öppna sekt.) 

Tillåter dig att snabbt förbikoppla alla öppna sektioner med ett snabbkommando. Se avsnitt 5.5. 

Upprepa föregående förbikoppling [*][1] [Kod][999][#] (Upprepa FBK) 

Förbikopplar samma sektioner som vid senaste tillkopplingen med förbikopplade sektioner. Se avsnitt 5.6. 

Rensa förbikoppling [*][1] [Kod][000][#] (Rensa FBK) 

Kommandot raderar alla aktiva förbikopplingar. Se avsnitt 5.7. 

Spara en förbikopplingsgrupp [*][1] [Kod][995] (Spara FBK-grupp) 

Används när du konsekvent förbikopplar samma sektioner.  Denna funktion gör att du kan spara en grupp av 
förbikopplade sektioner per område. Se avsnitt 5.8.1. 

Använd en förbikopplingsgrupp [*][1] [Kod][991][#] (Använd FBK-grupp) 

Laddar en lagrad förbikopplingsgrupp från minnet. Se avsnitt 5.8.2. 
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 Förbikoppla individuella sektioner [*][1]  LCD-display 

1 Tryck [*] för att öppna funktionsmenyn. 

2 Tryck [*] eller [1] och ange din kod eller använd din proxtag. 

Tryck (*) fºr     <> 

Fºrbikoppling 

3 Bläddra til l önskad sektion med pilarna < > och tryck [* ]. 

För att växla förbikopplingsstatus (av/på) tryck [*] på vald sektion eller ange  
det [3-siffriga sektionsnumret]. 

ELLER 

- Förbikoppla sektioner direkt genom att trycka in det [3-siffriga sektionsnumret].  

Fºrbikoppling <> 

(*) vªljer 

Sektionstext   <>                                 

¥ 

Sektionstext   <>                                  

F 

4 För att förbikoppla fler sektioner upprepa steg 3. 

5 För att avsluta förbikopplingsläget och återgå till driftläget trycker du [#]. 
 

 

 Förbikoppla alla öppna sektioner [*][1][998] [#] 
 

1 Tryck [*]  för att öppna funktionsmenyn. 

2 Tryck [*] eller [1] och ange din kod eller använd din proxtag. 

Tryck (*) fºr      <> 

Fºrbikoppling 

3 Tryck [9][9][8]  

ELLER 

- Bläddra med pilarna < > till Flera alternativ och tryck [*]. Bläddra sedan  
med pilarna < > till FBK öppna sektioner och tryck [*].  

Vªlj sektion      <> 

(*) Fºrbikopplar 

Tryck (*) fºr     <> 

Flera alternativ 

Tryck (*) fºr     <> 

FBK ºppna sekt. 

4 Alla sektioner som var öppna vid aktuell tidpunkt är nu förbikopplade. 

5 För att avsluta förbikopplingsläget och återgå till driftläget trycker du [#]. 

Fºrbikopplade 

ºppna sektioner 

 

 Upprepa föregående förbikoppling [*][1][999] [#] 
 

1 Tryck [*]  för att öppna funktionsmenyn. 

2 Tryck [*] eller [1] och ange din kod eller använd din proxtag. 

Tryck (*) fºr      <> 

Fºrbikoppling 

3 Tryck [9][9][9]  

ELLER 

- Bläddra med pilarna < > till Flera alternativ och tryck [*]. Bläddra sedan  
med pilarna < > till Upprepa FBK och tryck [*]. 

Vªlj sektion      <> 

(*) Fºrbikopplar 

Tryck (*) fºr     <> 

Flera alternativ 

Tryck (*) fºr     <> 

Upprepa FBK 

4 Samma sektioner är nu förbikopplade som vid senaste förbikopplingstillfället.  

5 För att avsluta förbikopplingsläget och återgå till driftläget trycker du [#]. 

Fºrbikoppling 

upprepad 
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 Rensa förbikoppling [*][1][000] [#] LCD-display 

1 Tryck [*]  för att öppna funktionsmenyn. 

2 Tryck [*] eller [1] och ange din kod eller använd din proxtag. 

Tryck (*) fºr      <> 

Fºrbikoppling 

Tryck på [0][0][0] 

ELLER 

- Bläddra med pilarna < > till Flera alternativ och tryck [*]. Bläddra sedan  
med pilarna < > till Rensa FBK och tryck [*]. 

 

Vªlj sektion      <> 

(*) Fºrbikopplar 

Tryck (*) fºr      <> 

Flera alternativ 

Tryck (*) fºr      <> 

Rensa FBK 

3 Alla förbikopplingar är nu raderade från systemet. 

4 För att avsluta förbikopplingsläget och återgå till driftläget trycker du [#]. 

Fºrbikoppling 

rensad 

  Förbikopplingsgrupp 

En förbikopplingsgrupp är en grupp av sektioner som kan förbikopplas samtidigt med ett enkelt kommando. 

5.8.1 Spara förbikopplingsgrupp [*][1][995]   

1 Tryck [*]  för att öppna funktionsmenyn. 

2 Tryck [*] eller [1] och ange din kod eller använd din proxtag. 

Tryck (*) fºr      <> 

Fºrbikoppling 

3 Bläddra med pilarna < > till valfria sektionsnummer och tryck [*] för  att markera 
alla sektioner du vill förbikoppla.  

ELLER 

- Ange det [3-siffriga sektionsnumret] för alla sektioner du vill förbikoppla. 

4 Tryck [9][9][5] för att spara förbikopplingsgruppen med de nu förbikopplade 
sektionerna. 

ELLER 

- Bläddra med pilarna < > till Flera alternativ och tryck [*].  Bläddra sedan  
med pilarna < > till Spara FBK-grupp och tryck [*].  

Vªlj sektion      <> 

(*) Fºrbikopplar 
 

Sektionstext    <>                                  

F 

Tryck (*) fºr     <> 

Spara FBK-grupp 

5 Förbikopplingsgruppen är nu sparad. 
FBK-grupp  

sparad 

6 För att avsluta förbikopplingsläget och återgå till driftläget trycker du [#]. 
System klart  

att tillkoppla 

5.8.2 Använd förbikopplingsgrupp [*][1][991][#]   

1 Tryck [*]  för att öppna funktionsmenyn. 

2 Tryck [*] eller [1] och ange din kod eller använd din proxtag. 

Tryck (*) fºr     <> 

Fºrbikoppling 

3 Tryck [9][9][1] 

ELLER 

- Bläddra med pilarna < > till Flera alternativ och tryck [*].  Bläddra sedan  
med pilarna < > till Använd FBK-grupp och tryck [*].  

Vªlj sektion      <> 

(*) Fºrbikopplar 

 

4 Sektionerna i gruppen är nu förbikopplade. Meddelandet έFBK-grupp aktiveradέ 
visas en kort stund. 

FBK-grupp 

aktiverad 

5 För att avsluta förbikopplingsläget och återgå till driftläget trycker du [#].  
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6 Om säkerhetssystemet 
PowerSeries Neo har utformats för att ge största möjliga flexibilitet och bekvämlighet. Läs denna bruksanvisning 
noggrant och låt din installatör instruera dig närmare om systems drift och om vilka funktioner som har implementerats 
i systemet. Alla användare av systemet bör få en genomgång av grundläggande funktioner som till- och frånkoppling. 

  Allmän systemanvändning 

Ditt säkerhetssystem består av PowerSeries Neo centralapparat, eventuella utbyggnadsmoduler, minst en knappsats 
samt trådlösa och/eller trådbundna detektorer och tillbehör.  

6.1.1 Centralapparaten 

Centralapparaten är monterad i en metallkapsling innehållande systemets elektronik och reservkraftsbatterier.  
Enheten skall vara monterad inomhus i larmskyddat område. 

6.1.2 Knappsatsen 

Knappsatsen används för att manövrera systemet. Knappsatsen är normalt monterad nära entrédörren inne i det 
larmade området med infördröjning för att du ska hinna frånkoppla utan att lösa ut larmet. 

6.1.3 Områden och sektioner 

Systemet kan delas upp i flera olika individuellt fungerande områden dit en eller flera sektioner (rörelsedetektorer, 
glaskrossdetektorer, dörrkontakter, etc.) ansluts. Ett område kan programmeras så att rörelse tillåts inom vissa delar. 
För mer information se avsnitt 12 Hantera områden 

  Testa systemet 

Systemet bör testas varje vecka för att säkerställa funktionen. För instruktion, se 11.10 Systemtest och 11.11 Gångtest.  

 Uppkoppling till larmcentral 

Om systemet är uppkopplat till larmcentral rapporteras larm och fel omedelbart utan fördröjning. Undantaget är nätfel 
som normalt är fördröjt 30 minuter för att inte ge larm i onödan vid kortare strömavbrott. Fördröjningen för nätfel kan 
ändras av din installatör. (ref. 377:002) 

Om du utlöser larm av misstag, ring omgående till larmcentralen för att återkalla larm och förhindra onödig utryckning. 

  Underhåll 

Vid normal användning kräver systemet ett minimum av underhåll. Observera följande punkter: 

¶ Använd endast lätt fuktad trasa för att ta bort normal ansamling av damm på systemets ingående delar.  

¶ Batterier i trådlösa enheter bör bytas regelbundet. Även om varje enhet övervakas rekommenderas byte 
av batterier innan de beräknas ta slut. Drifttid varierar mellan 1 till 8 år beroende på typ av enhet. 

¶ Reservkraftsbatterier som driver systemet vid strömavbrott bör bytas med ungefär 2 års intervall.  

¶ Kontakta din installatör för serviceavtal så funktion i säkerhetssystemet säkerställs. 

7  Knappsatsens nödknappar 
Till vänster på knappsatsen finns en uppsättning nödknappar. Intryckning av respektive par knappar aktiverar 
brandlarm, nödlarm eller överfallslarm. För att generera larm trycker du på båda knapparna under 2 sekunder.  

Tips! Bra att veta om Nödlarm är att när överföringen till larmcentralen kvitterats ljuder knappsatsens summer  
10 korta pip, på detta sätt kan larmöverföringen enkelt testas. OBS! Kontakta larmcentralen innan ett eventuellt 
test genomförs. Nödknapparnas funktion konfigureras av din installatör. (ref. 861:021, 015:1, 015:2, 022:1) 

 
Brandlarm                   - aktiverar sirenlarm (ref. 022:1) 

 
Nödlarm                      - tyst larm med kvittenspip 

 
Överfallslarm                 - tyst larm (ref. 015:2) 
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8 Olika typer av larm 

  Sirenljud beroende på typ av larm 

Systemet kan generera larm med olika syften och prioriteringar. Vid larm ljuder systemets sirener under den 
förinställda sirentiden med sirenljud enligt tabellen nedan. Sirener återstartar efter sirentidens slut om nya larm 
aktiveras eller om detektorer ligger kvar i larmläge. Sirentid är normalt 4 minuter, kan ändras av installatör. (ref. 005:000) 
 
 

Prioritet Typ av larm Sirenljud 

1 Brandlarm Pulserande 

2 Kolmonoxid (CO) 4 tonstötar, 5 sekunders paus, 4 tonstötar osv. 

3 Inbrottslarm Kontinuerligt 

4 Vattenlarm 1 sekund tonstöt, 3 sekunder paus, 1 sekund tonstöt osv 

   OBS! Överfallslarm aktiverar normalt inte siren, kan ändras av din installatör vid speciella behov. (ref. 015:2) 

 Tysta siren vid larm 

Alla typer av sirenlarm tystas genom att ange användarkod eller genom användning av proxtag. Notera dock att 
om t.ex. en rökdetektor ligger kvar i larmläge på grund av brand så kommer den larma igen och återstarta siren. 

 När brandlarm löser ut 

1 Följ din plan för nödutrymning omedelbart!   

2 Vid nödsituation ring alltid 112 och begär hjälp. 

- Om en brandsektion genererar ett larm kommer endast områden som brandsektionen är tilldelad till att larma.  
- [B]rand-knapparna på global knappsats genererar larm i alla systemets områden. 
- Vid larm visas status för utlöst brandlarm på alla områdesknappsatser och på alla globala knappsatser. 

8.3.1 Tysta sirener vid brandlarm 

- För att tysta brandlarm anger du din användarkod på valfri områdesknappsats. Om knappsatsen är  
global (tillhör alla områden) kan du trycka [*][*] och sedan ange din användarkod för att tysta brandlarmet.  

8.3.2 Om brandlarmet har löst ut av misstag 

Exempelvis pga. bränd mat, vattenånga, etc. 

1 Ange din användarkod för att tysta brandlarmet. 

2 Kontakta larmcentralen för att återkalla brandlarmet och stoppa utryckning av väktare/räddningstjänst. 

 När kolmonoxidlarm (CO) löser ut 

Detektorn löser ut för att indikera förekomsten av kolmonoxid, som kan vara dödlig. Kolmonoxid är en mycket giftig 
gas utan färg, lukt och smak. Den bildas vid ofullständig förbränning av kolhaltiga ämnen t.ex. brandrök, bilavgaser etc. 

1 Evakuera lokalen omedelbart. Kontakta larmcentralen och eventuellt räddningstjänst. 

2 När orsaken till larmet har åtgärdats, ange din användarkod för att återställa larmet.  
CO-detektorns inbyggda siren tystas med knappen som återfinns på CO-detektorn. 

 När inbrottslarm löser ut 

1 Gå inte in i lokalen om det utlösta inbrottslarmet kan bero på obehörigt intrång.  

2 Kontakta larmcentralen omgående, vid konstaterat pågående inbrott ring 112 och begär hjälp från polis. 

3 Observera vad som händer på avstånd och avvakta hjälp från väktare och polis. 

8.5.1 Om inbrottslarmet har löst ut av misstag 

1 Ange din användarkod för att frånkoppla systemet och tysta sirener.  

2 Kontakta larmcentralen för att återkalla larmet och stoppa utryckning av väktare. 
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  Systemets larmminne 

Om systemet frånkopplas efter att larm har löst ut kan du i larmminnet avläsa vilka sektioner som larmade. Larmminnet 
rensas automatiskt vid nästa tillkoppling. 

8.6.1 Avläsa larmminne i knappsatsen LCD-display 

1 Tryck [*][3]  
Eller tryck [*] och bläddra med pilarna < > till Larmminne och tryck [*].  

Tryck (*) fºr     <> 

Larmminne 

2 Sektioner som utlöste larm visas, bläddra i larmminnet med pilarna < >.  

 Olika typer av larmbesked 

Knappsatsens display visar olika typer av larmbesked som kan genereras vid olika larmhändelser och vid kombinationer 
av larm från olika sektioner. I nedan tabell beskrivs några av de vanligast förekommande.  

 

LCD-display Beskrivning 

Inbrottslarm <> 

A-larm loggat 
Två eller fler sektioner har löst ut larm inom 60 min (A-larm).  

Inbrottslarm <>  

B-larm loggat 
En sektion har löst ut larm (B-larm).  

¥verfall       <> 

A-larm loggat 
Flera överfallssektioner har löst ut larm inom bestämd tid (Överfall A-larm). 

¥verfall       <> 

B-larm loggat 
En överfallssektion har löst ut larm (Överfall B-larm). 

Brandlarm   <>  

Sektion X 
Brandlarm har löst ut.  

CO-larm      <>  

Sektion X  
Kolmonoxid (CO) larm har löst ut.  

 

  Återställning av rökdetektorer 

Om en rökdetektor inte går att återställa, eller går i larmläge igen direkt efter återställningen, kan det vara för att den 
fortfarande detekterar rök. Avvakta en stund och försök sedan återställa igen. 

8.8.1 Trådlösa rökdetektorer 

Trådlös rökdetektor som har utlöst larm visar en larmminnes-indikering på detektorn. Indikeringen visas med 
en snabbt blinkande röd lysdiod (ca 1 gång/sekund). Denna indikering återställs automatiskt vid nästa 
tillkoppling (efter att utpasseringstiden har löpt ut). 

8.8.2 Trådbundna rökdetektorer 

Visa typer av trådbundna rökdetektorer kan behöva återställas efter att de har utlöst larm. Om de inte återställs 
ƳŀƴǳŜƭƭǘ ŦƻǊǘǎŅǘǘŜǊ ŘŜ ƭƛƎƎŀ ƛ ƭŀǊƳƭŅƎŜ ŘΦǾΦǎΦ ŘƛǎǇƭŀȅŜƴ ǾƛǎŀǊ ŀǘǘ ǎŜƪǘƛƻƴ ŅǊ έǀǇǇŜƴέ. Kontrollera med din installatör om 
du är osäker på hur dina rökdetektorer fungerar. 

- Tryck och håll in anvisad funktionsknapp i 2 sekunder eller tryck in kommando [*][7][2] för att aktivera 
återställning. Om återställningen lyckas återgår sektionen till normalläge. 

 
OBS! Kommandot [*][7][2] kan även användas för återställning av andra detektortyper eller för styrning av utgångar.  
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9 Styra systemet på olika sätt 
PowerSeries Neo kan styras och kontrolleras på fler sätt än via knappsatsen.  

Detta avsnitt beskriver nedan tillval som kan beställas av din installatör:  

¶ Proxtag  

¶ Fjärrkontroll 

¶ Mobilapp - PowerSeries Neo Go  

¶ SMS 

 Proxtag 

Funktionen kräver att systemets knappsatser har inbyggd proxläsare. Proxtag kan användas istället för kod för att styra 
systemet. Det går även att kräva kombination med kod för högre säkerhet (kan ändras av din installatör). (Ref. 040) 

- Håll en proxtag mot knappsatsens proxläsare (se symbolen  på utsidan av knappsatsens lucka).  

På en trådlös knappsats måste LCD-displayen först tändas upp genom en tangenttryckning för att en proxtag skall 
fungera. Detta eftersom den trådlösa knappsatsen ställer sig i batterisparläge 15 sekunder efter sista tangenttryckning. 
Tips! Om nätadapter ansluts till den trådlösa knappsatsen urkopplas batterisparläget automatiskt. 
 

 Fjärrkontroll 

Med 2-vägs fjärrkontroll kan du enkelt tillkoppla/ frånkoppla sitt  system. Fjärrkontrollen har även funktion för att styra  
en utgång och kan sända överfall/bråklarm. Funktionen kräver att systemet har en PowerG radiotransceiver ansluten. 

Knapparna på PG8929  

 1 Bortatillkoppla 

2 Hemmatillkoppla 

3 Frånkoppla 

4 Överfall/Bråklarm 

5 Aktivera utgång 

6 LED för meddelande 

7 Statusindikeringar 

 Mobilapp - PowerSeries Neo Go 

Med mobilapp kan du till- och frånkoppla, förbikoppla sektioner, styra utgångar,  
se status och motta push-meddelande i mobiltelefonen vid larm och händelser. 

Bild 1. Tryck på den övre stora symbolen (öppet hänglås) för att tillkoppla  
hela systemet eller välj ett individuellt område med knapparna nedanför.  

Läs mer på App Store eller Google play. Sök efter: PowerSeries Neo Go 

 
Viktig information 

- Funktionen kräver att en IP-larmsändare för PowerSeries Neo är ansluten. 

- Mobilappen kan användas parallellt med larmcentraltjänst och SMS  
(se mer information på nästa sida). Notera dock att kommunikation  
med larmcentral alltid prioriteras av systemet. 

- PowerSeries Neo Go version 1.0 kan hantera kommunikation med  
en ansluten användare/larmcentral samtidigt. Om fler försöker ansluta när  
kommunikation redan pågår får de besked att systemet är upptaget.  

- För att aktivera funktionen i mobilappen krävs det en 12-siffrig ID-kod,  
(Integration Identification Number) som du får av din installatör. ID-koden 
skall förvaras säkert då den ger tillträde till ditt system över internet, om 
personen samtidigt har tillgång till en av systemets användarkoder.  

Knapparna på PG8939 

 

1 Bortatillkoppla 

2 Hemmatillkoppla 

3 Frånkoppla 

4 Överfall/Bråklarm 

5 Aktivera utgång 

6 LED för meddelande 

 

 



-   Kapitel 9  Styra systemet på olika sätt  - 
 

 

 
-  16  - 

 SMS 

Denna funktion kräver ansluten IP-larmsändare med 3G/2G funktion, utrustad med SIM-kort för SMS-trafik.  

Med SMS-funktion kan larm och händelser skickas till mobiltelefoner som SMS-meddelanden. Användaren  
kan själv lägga till och ta bort upp till 8 mobiltelefonnummer i menyn Extra funktioner [*][6] [SMS Program]. 

SMS-funktion kan användas parallellt med mobilapp och/eller larmcentraltjänst. 
 

9.4.1 Fjärrstyrning med SMS 

Du kan även styra systemet genom att skicka ett kommando som textmeddelanden (se tabell i avsnitt 9.4.3 nedan).  

Som en säkerhetsåtgärd godkänns SMS-kommandon endast från de mobil-telefonnummer som finns inlagda i  
menyn Extra funktioner [*][6] [SMS Program]. Meddelanden från ej inlagda mobilnummer avvisas direkt.  
 

9.4.2 Format för inmatning av SMS-kommandon 

SMS-kommandon till systemet måste skickas i rätt format. Om kommandot kräver kod behöver du även ange  
din användarkod i meddelandet. Textmeddelanden är inte skiftlägeskänsliga och extra mellanslag ignoreras. 

Formatet för inmatning av kommandon är enligt följande:  

[Kommando enligt tabell] + [Områdestext] eller [Sektions nr] + [Användarkod] 

 
Exempel: 

SMS-text: [bortatillkoppla område 1 1234]   (område 1=områdestext, 1234=användarkod) 

SMS-text: [frånkoppla område 1 1234]  (område 1=områdestext, 1234=användarkod) 

SMS-text: [förbikoppla 001 1234]    (001 = sektionsnummer, 1234=användarkod) 

SMS-text: [statusförfrågan område 1 1234]   (område 1=områdestext, 1234=användarkod) 

 

9.4.3 SMS-kommandon 

Tabellen listar tillgängliga SMS-kommandon. 

 

Kommando Beskrivning 

Hemmatillkoppla Hemmatillkopplar systemet 

Bortatillkoppla Bortatillkopplar systemet 

Nattillkoppla Natt illkopplar systemet 

Frånkoppla Frånkopplar systemet 

Aktivera Utgång 1 Aktiverar manuell utgång typ 1 

Aktivera Utgång 2 Aktiverar manuell utgång typ 2 

Aktivera Utgång 3 Aktiverar manuell utgång typ 3 

Aktivera Utgång 4 Aktiverar manuell utgång typ 4 

Deaktivera Utgång 1 Deaktiverar manuell utgång typ 1 

Deaktivera Utgång 2 Deaktiverar manuell utgång typ 2 

Deaktivera Utgång 3 Deaktiverar manuell utgång typ 3 

Deaktivera Utgång 4 Deaktiverar manuell utgång typ 4 

Förbikoppla 001 Förbikopplar aktuell sektion 

Återinkoppla 001 Tar bort förbikoppling på aktuell sektion 

Statusförfrågan Statusrapport för valt område 

Hjälp  

 

Hjälpkommandot genererar ett SMS-svar som listar tillgängliga 
kommandon. Användarkoden behövs inte. 
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10 Hantera systemets användare 
Beroende på modell kan upp till 95 olika användare programmeras i PowerSeries Neo.  

För varje användare gäller följande: 

¶ Text/namn kan tilldelas varje användare för lättare identifiering. 

¶ Användaren kan tilldelas en proxtag. 

¶ Användarens behörighet kan styras per område. CǀǊ ƳŜǊ ƛƴŦƻ ǎŜ έHantera områdenέ Ǉň ǎƛŘΦ 25. 

När du är inne i menyn [*][5] Behörighetskoder kan du se vilka användare som är programmerade. 

Vilka användare som är programmerade indikeras till höger i displayen enligt tabellen nedan.  
 
 

Text i LCD-display Indikering Beskrivning 

Anvªndarkod 2         - - Användaren är inte programmerad 

Anvªndarkod 2         P P Användaren har en kod programmerad 

Anvªndarkod 2         T T Användaren har kod och proxtag 

  Olika typer av behörighetskoder 

Masterkoden är en systemkod som kan ändras men inte raderas. De andra koderna är användardefinierade och kan 
läggas till eller tas bort efter behov. Som standard har användarkoden samma områdesbehörighet som den kod som 
användes för att programmera den. För mer information ǎŜ έTillval på en användareέ Ǉň ǎƛŘΦ нл 
 

Masterkod Masterkoden har tillgång till alla områden och kan utföra alla sorters 
knappsatsfunktioner. Denna kod kan användas för att programmera övriga 
koder. Masterkoden är alltid kod nr [01] och denna kod kan inte ha en Proxtag. 

Användarkod Denna kod används för att tillkoppla och frånkoppla valda områden. Den kan 
normalt även förbikoppla sektioner vid behov. 

Användarkod med 
masterfunktion 

Denna kod används när du vill tillåta fler användare att ha tillträde till menyn 
[*5] Behörighetskoder och [*6] Extra funktioner. 

Hotkod Hotkod används om man blir tvingad att frånkoppla systemet under hot. 
Hotkoden fungerar som en vanlig användarkod, förutom att den sänder en 
hotkodsrapport til l larmcentralen. Funktion för Hotkod måste vara aktiverad av 
din installatör för att fungera. (Ref. 019:6) 

Engångskod Engångskod används när du behöver bevilja någon tillträde en gång per dag, 
t.ex. städpersonal eller entreprenör. Behörighet att frånkoppla systemet 
återställs vid midnatt eller när engångskoden programmeras.  

 Översikt av behörigheter 

Kod/Funktion Masterkod Användarkod 
Användarkod med 

masterfunktion 
Hotkod Engångskod 

Lägg till användare Alla Nej 
Alla utom 
Masterkod 

Nej Nej 

Radera användare Alla Nej 
Alla utom 
Masterkod 

Nej Nej 

Tillkoppla Ja Ja Ja Ja Ja 

Frånkoppla Ja Ja Ja Ja 1 gång/dag 

Behörighetskoder *5 Ja Nej Ja Nej Nej 

Extra funktioner *6 Ja Nej Ja Nej Nej 

Installatör *8 Nej Nej Nej Nej Nej 

Skapa en hotkod, engångskod och användarkod mŜŘ ƳŀǎǘŜǊŦǳƴƪǘƛƻƴΣ ǎŜ έ¢ƛƭƭǾŀƭ Ǉň Ŝƴ ŀƴǾŅƴŘŀǊŜέ ǎƛŘΦ нлΦ 
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 Menyn för att hantera användare 

Alla användare hanteras i menyn [*][5] Behörighetskoder.  
Gör enligt följande för att öppna menyn: 

LCD-display 

1 Tryck [*][5]  

ELLER  

- Tryck [*] och använd pilarna < > för att stega till Behörighetskoder och tryck [*].  

2 Ange [Masterkod] eller användarkod med masterfunktion. 

Tryck (*) fºr     <> 

Behºrighetskoder 

Ange kod eller  

h¬ll upp proxtag 

3 Ange ett [2-siffr igt användarnummer] eller bläddra genom listan över 
användare och tryck [*]  

Tryck (*) fºr     <> 

Anvªndare 1      P 

4 För att gå tillbaka til l driftläget trycker du [#]. 
 

 

 Lägga till, ändra eller ta bort koder 

Varje kod tilldelas ett unikt användarnummer. Koder kan inte dupliceras. 

10.4.1 Lägga till eller ändra koder 

1 När du är inne på aktuell användare, tryck [*]  på valet Kod eller tryck [1]. 
Tryck (*) fºr    <> 

Kod 

2 Ange en ny kod. När du har angett en ny kod återgår du automatiskt  
till föregående meny. 

Ange ny kod 

AAAA 

Om en dubblettkod anges kommer en felsignal att ljuda.  

3 För att  gå tillbaka till  driftläget trycker du [#]. 
 

10.4.2 Ta bort en kod 
Observera att eventuell proxtag också tas bort vid radering av användarens kod. 

1 När du är inne på aktuell användare, tryck [*] på valet Kod eller tryck [1]. 

Tryck (*) fºr    <> 

Kod 

2 När koden som skall raderas visas i displayen trycker du [*]. Koden raderas  
och du återgår samtidigt automatiskt till föregående meny.  

Ange ny kod 

0305 

3 För att gå tillbaka til l driftläget trycker du [#]. 
 

 

 Lägg till eller radera en proxtag 

När man lägger till en proxtag bekräftar systemet om proxtagen accepteras eller om den redan är inlärd. 

10.5.1 Hur man lägger till en proxtag 

1 När du är inne på aktuell användare, tryck [*] på valet Proxtag eller tryck [2]. 
Tryck (*) fºr    <> 

Proxtag 

2 Om ingen proxtag är inlärd för denna användare blir du ombedd att hålla upp 

proxtagen mot proxläsaren (se symbolen  på knappsatsluckan). 

H¬ll upp proxtag  

eller # avslutar 

3 Om proxtagen accepterades bekräftas detta i displayen. 
Du återgår samtidigt automatiskt till föregående meny. 

Proxtag inlªrd 

i systemet 

4 För att gå tillbaka til l driftläget trycker du [#].  

 

  
































